
BÖHLER K700

NÁSTROJOVÉ OCELI PRO PRÁCI ZA 
STUDENA
Rozměrový sortiment k dispozici

 

* ) Presented data refer exclusivly to long products. Please observe the detailed explanations at the end of the data sheet (pdf).

Popis produktu

Díly pro drtiče pro drcení tvrdých materiálů, pro zařízení na přepravu sypkých materiálů a pro technologie zpracování materiálu jako 
např. čelisti drtičů, drticí lišty, úderníky a jiné díly do drtičů, tyče do roštů, vnitřní obložení, korečky pro elevátory, zuby pro bagry a jejich 
lžíce, upínací díly korečků k řetězu elevátoru, kladky pro bagry, řetězové kladky atd..

Trasa tavení

Vlastnosti

Použití

Technické údaje

Chemické složení

C Si Mn

1,23 0,40 12,50

Tyčová ocel* Plech

Airmelted

Houževnatost a tažnost : vysoká

Pevnost v tlaku : dobré

Rozměrová stálost : dobré

Stabilita hran : dobré

Normálie (formy, plechy, kolíky, střižníky) Díly odolné proti opotřebení Všeobecné díly pro strojírenství

Označení materiálu

1.3401 SEL

X120Mn12 EN

~SCMNH2

~SCMNH3
JIS
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Stav dodání

Air Quenched

Tvrdost (HB) max. 200 | Approx. hardness value!! ; quenched from 1832 - 1922°F (1000 - 1050°C) - Air / 
Water

Pevnost v tahu (UTS) (MPa) 780 na 1130

Continuous cooling CCT curves

Fyzikální vlastnosti

Teplota (°C) 20

Hustota (kg/dm³) 7,9

Tepelná vodivost (W/(m.K)) 13

Měrná tepelná kapacita (kJ/kg K) 0,5

Měrný elektrický odpor (Ohm.mm²/m) 0,68

Modul pružnosti (10³N/mm²) 190

Tepelná roztažnost

Teplota (°C) 100 200 300 400 500

Tepelná roztažnost (10⁻⁶ m/(m.K)) 18,2 19,4 20,8 21,7 20,8

 

Austenitising temperature: 1050°C (1922°F)
Holding time: 15 minutes

◯ Vickers hardness
K... Grain boundary martensite
N... Acicular carbide
P... Pearlite

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/


K700 CS – 03.2024

NÁSTROJOVÉ OCELI PRO PRÁCI 
ZA STUDENA

BÖHLER K700

Long Products: For additional specifications, technical requirements, and other dimensions, please contact our regional voestalpine 
BÖHLER sales companies.

Sheet & Plates: Product Variant may differ in terms of melting process, technical data, delivery, and surface condition as well as available 
product dimensions. Please contact voestalpine BÖHLER Bleche GmbH & Co KG.

The data contained in this brochure is merely for general information and therefore shall not be binding on the company. We may be 
bound only through a contract explicitly stipulating such data as binding. Measurement data are laboratory values and can deviate from 
practical analyses. The manufacture of our products does not involve the use of substances detrimental to health or to the ozone layer.
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E. info@bohler-edelstahl.at

https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

mailto:info@bohler-edelstahl.at
https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

