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BÖHLER L090

SLITINY NA BÁZI NIKLU
Rozměrový sortiment k dispozici

 

Popis produktu

L090

Trasa tavení

Použití

Technické údaje

Chemické složení

C Cr Ni Co Ti Al B Fe

0,07 19,5 Rest 16,3 2,5 1,4 ≤ 0,02 ≤ 1,50

 

Specifikace v této brou?e nejsou závazné a nelze je povaovat za slib; slouí pouze pro obecné informa?ní ú?ely. Tyto specifikace jsou 
závazné pouze v p?ípad?, e jsou výslovn? uvedeny jako podmínka ve smlouv? uzav?ené s námi. Nam??ené údaje jsou laboratorní 
hodnoty a mohou se liit od praktických analýz. P?i výrob? naich výrobk? se nepouívají ádné látky kodlivé pro zdraví nebo ozónovou 
vrstvu.

Polotovary / ingoty Plech

VIM + VAR

Strojírenské komponenty pro energetiku Díly pro turbíny a motory (letecký a komický průmysl)

Označení materiálu

2.4632

2.4969
SEL

N07090 UNS

NiCr20Co18Ti

NCK20TA
EN

Alloy 90

Nimonic 90
Market 
grade

Normy

B637 ASTM

5829 AMS
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