
BÖHLER M303

PLASTIC MOULD STEELS
PREHARDENED CORROSION RESISTANT STEEL
Rozměrový sortiment k dispozici

 

Popis produktu

BÖHLER M303 EXTRA - korozivzdorná martenzitická ocel legovaná chromem s velmi dobrou houževnatostí, odolná korozi, dobře odolná 
opotřebení, rovněž zlepšená obrobitelnost a leštitelnost.

Trasa tavení

Vlastnosti

Použití

Technické údaje

Tyčová ocel Plech

Airmelted

Houževnatost a tažnost : vysoká

Odolnost proti opotřebení : vysoká

Obrobitelnost : dobré

Rozměrová stálost : dobré

Leštitelnost : velmi vysoká

Odolnost proti korozi : dobré

No heat treatment necessary

Prehardened

Vyfukování plastů Komponenty pro zpracování potravin a krmiva Potravinářský průmysl

Vstřikování plastů Extruze plastů Šneky a komory

Normálie (formy, plechy, kolíky, střižníky) Držáky nástrojů Čočky fotoaparátů

Komponenty pro displeje Elektronický průmysl Všeobecné díly pro strojírenství

Automobilová světla Obalový průmysl Horké vtoky

Glasfibre reinforced plastics

Označení materiálu

~1.2316 SEL

X36CrMo17

X38CrMo17
EN
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PLASTIC MOULD STEELS
PREHARDENED CORROSION RESISTANT 

STEEL

BÖHLER M303

Chemické složení

C Si Mn Cr Mo Ni N

0,27 0,3 0,65 14,5 1 0,85 +

Stav dodání

Hardened and Tempered

Tvrdost (HB) 350 na 390

Tepelné zpracování

Žíhání na odstranění vnitřního pnutí

Teplota max. 400 °C
Stress relieving after machining in the pre-hardened condition. After through-heating, soak for 
minimum 2 hours in a neutral atmosphere. Slow cooling in furnace with 20 °C/hr (68 °F/hr) 
down to 200 °C (390 °F), then cool down in an all-air environment.

Fyzikální vlastnosti

Teplota (°C) 20

Hustota (kg/dm³) 7,72

Tepelná vodivost (W/(m.K)) 22,8

Měrná tepelná kapacita (kJ/kg K) 0,46

Měrný elektrický odpor (Ohm.mm²/m) 0,6

Modul pružnosti (10³N/mm²) 218

Tepelná roztažnost

Teplota (°C) 100 200 300 400 500 600

Tepelná roztažnost (10⁻⁶ m/(m.K)) 10,5 10,83 11,11 11,39 11,75 12,1

 

Specifikace v této brou?e nejsou závazné a nelze je povaovat za slib; slouí pouze pro obecné informa?ní ú?ely. Tyto specifikace jsou 
závazné pouze v p?ípad?, e jsou výslovn? uvedeny jako podmínka ve smlouv? uzav?ené s námi. Nam??ené údaje jsou laboratorní 
hodnoty a mohou se liit od praktických analýz. P?i výrob? naich výrobk? se nepouívají ádné látky kodlivé pro zdraví nebo ozónovou 
vrstvu.
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